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Denna beskrivning ansluter till AMA EL 16
R6d markerad text ar nytt i denna utgava.
*) Denna symbol visar borttagen text fran féregaende standard.

SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH
INSTALLATIONSSYSTEM

Sammansatta byggdelar i hus

Las

EL- OCH TELESYSTEM

Hansyn ska tas till rondering och arbetsmiljo i fastigheter vid ny- och
ombyggnation.

Branddetekterings- och brandlarmsystem

Myndighetskrav

Myndighetskrav ska uppfyllas avseende brandlarm, utrymningslarm och brandvarnare
baserade pa_
- Lagen om skydd mot olyckor (se sarskilt kapitel 2 § 2)
Krav stélls av MSB, Myndigheten fér samhéllsskydd och beredskap
- Plan- och bygglagen
Krav stélls av Boverket (se sérskilt BBR, Boverkets byggregler, BFS 2011:6, med
andringar - Kapitel 5 — Brandskydd)
- Arbetsmiljélagen
Krav stélls av Arbetsmiljéverket (se sarskilt AFS 2009:2, Arbetsplatsens
utformning - §§ 75-89 — Larm och utrymning)

Regler

| de fastigheter som bestéllaren beslutar ska brandlarm, utrymningslarm och/eller
brandvarnare installeras.

Om inte annat anges ska brandlarm och utrymningslarm utféras enligt angiven klass i
senaste utgavan av Svenska Brandskyddsféreningens SBF 110, Regler for

brandlarmanlaggning.

Om inte annat anges ska utrymningslarm med talat meddelande utféras enligt Svenska

Brandskyddsféreningens rekemmendationerutrymningslarm SBF 502, regler for

utrymningslarm med talat meddelande.

Innan installation pabdrjas ska utférandespecifikation upprattas och godkannas.
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Om inte annat anges ska brandvarnare utforas enligt Statens Raddningsverks (Numer
MSB, Myndigheten fér Samhallsskydd och beredskap) SRVFS 2007:1, Statens
raddningsverks allmanna rad och kommentarer om brandvarnare i bostader.
Brandlarm

Anlaggning ska projekteras av behdrig ingenjor enligt SBF 1007.

Anlaggning ska installeras av anlaggarfirma enligt SBF 1008.

Innan installation paborjas ska utférandespecifikation upprattas och godkannas.

Varje avvikelse mot angiven klass ska anges i anlaggarintyget.

Brandlarm ska, om inte annat anges, kompletteras med utrymningslarm.

| fastigheter med bade brandlarm och inbrottslarm ska larmdverféringen vara
gemensam, dar sa ar mojligt.

For att undvika onddigt cykliskt byte/rengoéring av rokdetektorer ska anlaggningen ha
kontinuerlig matning av respektive detektors tillstand sa att "smutslarm” avges.

Larmknappar ska vid behov placeras skyddat mot okynnesintryckning.
Detektorer ska uppfylla krav enligt SBF 110:8.

Brandlarmanlaggning utférs med full 6vervakning av hela byggnaden samt utstickande
skarmtak vid utsida. Fastigheten ska framst évervakas med optiska rokdetektorer och
varmedetektorer.

Samplande Aspirerande system ska monteras for detektering i gymnastikhall eller svart
atkommligt utrymme.

Haltagningar i samplande aspirerande system ska markas och uppfylla funktion for
heltackande system enligt SBF 110:8

Provutrustning for rokdetektorer med erforderlig stang ska levereras av entreprenéren.
Serviceritningar ska vara férsedda med brandcellsgranser.
Detektor i sporthall férses med bollskydd i utférande som mojliggér provning.

Dar bestallaren sa anger ska anlaggningen kompletteras med varmekabel linjar
varmedetektor i takfoten for att kunna detektera vid anlagd brand pa fasad.

Befintliga brandlarm bestar i huvudsak av fabrikat Siemens, Schneider och Schrack.

Nya brandlarmsystem ska kunna kommunicera med befintligt grafiskt
presentationssystem SecoLOG IP eller Fire expert.

IP-adress i nat Brand erhalls av KFAB.

Utrymningslarm

Innan installation paborjas ska utférandespecifikation upprattas och godkannas.
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Om utrymningslarm ska installeras ska detta uppfylla kraven i senaste utgavan av
Svenska Brandskyddsféreningens regelverk SBF 110 Regler for brandlarmanlaggning.

Sarskild uppmarksamhet skall riktas mot indelning av larmdonsomraden sa aktivering
av utrymningslarm i néd och utrymningsvagar delad av flera larmdonsomraden uppfyller
kravet.

Utrymmen med krav p& utrymningslarm dér bakgrundsljudet 6verstiger BEABEIBN Ska
forses med blixtljus.

Utrymningslarm med talat meddelande
Innan installation pabdrjas ska utférandespecifiktion upprattas och godkannas.

Om utrymningslarm med talat meddelande ska installeras ska detta uppfylla kraven i
senaste utgavan av Svenska Brandskyddsféreningens regelverk SBF 502 Regler for
utrymningslarm med talatmedelande.

Om brandlarm enligt SBF 100 finns ska sarskild vikt skall laggas delade med
brandlarmsanlaggningen, sa som larmdonsomraden, styrningar, optiska larmdon och
aterstallning.

Antagonistiska hot

Lockout

Sarskilt riskbeddémning ska alltid utféras av kravstallare innan lockout installeras.
Konformitet med 6vriga system av denna typ inom KFABs bestand ska efterstravas.

Vid ett inre eller yttre hot mot byggnaden ska denna kunna lasas genom en manuell
aktivering fran kortlasare med sarskild personalkod.

Foljande tekniska funktioner ska finnas:

. Det talade meddelandet ska kunna anvandas som forinspelade information i handelse
av lockout. Meddelande utgors av anrop; kod 99. Ytor som inte ar férsedda med talat
meddelande ska kompletteras med hogtalare inom korridor och kommunikationsytor sa
att det maximalt ar en dorr mellan hégtalare och rum dar man vistas mer an tillfalligt.
Hot larm har hdgre prioritet an utrymningslarm.

. Skalsydd lases sa dorrar ar lasta utifran.
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Lagenheter

Inom lagenheter anordnas brandvarnare for att detektera rok i utrymningsvagar fran
sovrum.

Utlést brandvarnare ska ge akustisk signal med tillfredsstallande hérbarhet inom varje
sovrum i lagenheten.

Brandvarnare ska vara i utférande med long-life batterier for 10 ars funktion.

Inbrottslarmsystem och overfallslarmsystem

Regler

| de fastigheter som bestéllaren beslutar ska inbrottslarm och/eller éverfallslarm
installeras.

Om inte annat anges ska inbrottslarm utféras i larmklass 2 med inflyttat skalskydd i
enlighet med senaste utgavan av StoldSkyddsFoéreningens SSF 130, Regler for
projektering och installation av inbrotts- och dverfallslarmanlaggningar.

Inbrottslarm

Anlaggning ska projekteras av behorig ingenjor enligt SSF 1016.
Anlaggning ska installeras av anlaggarfirma enligt SSF 1015.

Installtion av ledningsnat far utféras av icke certifierad underentreprenor.
Ingédende material ska vara certifierade enligt SSF 1014.

Automatisk tillkoppling av anlaggningen eller larmomrade ska ske sa tidigt som mgjligt
efter att ordinarie verksamhet normalt upphor. Mgjlighet till tidkop ska finnas.

Vid tillkopplings fel ska detta dverforas till larmmotager for atgard.
Till och frankoppling far ske via larmférbikopplare.

| samband med fardigstallande av en ny inbrottslarm/passeranlaggning ska besiktning
uféras av besiktningsman certifierad enligt SSF 1016.

Minst vart 5:e ar ska inbrottslarm/passeranlaggning statusbesiktas av besiktningsman
certifierad enligt SSF 1016.

Varje avvikelse mot angiven larmklass ska anges i anlaggarintyget.
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| fastigheter med bade brandlarm och inbrottslarm ska larméverforingen vara
gemensam, dar sa ar mojligt.

Inbrottslarmen ska kunna styras med yttre forbikopplare, exempelvis passersystem.

Inbrottslarmen ska kunna avge férvarning (exempelvis tonstétar i inomhussirener), vid
all tillkoppling.

Tydliga larmdekaler ska uppsattas, sa att de har en avskrackande effekt, och placeras
pa fonster och dorrar i sddan omfattning att minst en larmdekal ar synlig oavsett
angreppsvag.

Anlaggningsunika koder (exempelvis master- och servicekod) pa befintliga
anlaggningar ska, dar det ar mgjligt, andras i samarbete med avgaende
ramavtalsentreprendr i samband med forsta underhallsservicetillfalle. De nya koderna
ska laggas in av ny entreprendr utan information till avgaende entreprendr. De nya
koderna kommer vara anlaggningsspecifika och tillhandahalls av bestallaren. Nya
anlaggningar ska férses med koder pa motsvarande satt.

Vid avtalstidens utgang ska koderna bytas pa motsvarande satt i samarbete med ny
entreprenor.

Larmdon ska inte placeras i narhet av mandéverpanel. Detta for att minska stress hos
vaktare och personal som behdver anvanda mandverpanel nar larm utlésts.

Befintliga inbrottslarm bestar i huvudsak av fabrikat Galaxy integrerade med
passagekontrollsystem ASSA ARX och &r av varierande storlek. Integration har skett pa
systemniva med darfor avsedda komponenter. Nya inbottslarm ska vara LARM | ARX i
icke-bostadsmiljé.

Nya inbrottslarm ska vara integrerade pa systemniva med passersystem och hanteras i
tekniska plattformen Assa Arx. Detta galler dock inte bostadsmiljé, dar RCO R-CARD
5000/MEGA anvands.

IP-adress i nat Arx och Rco erhalls av KFAB.

Entré- och passerkontrollsystem

Passersystem ska styra inbrottslarm med avseende pa till- och frankoppling samt
funktion for tidkop. Larmfoérbikoppling ska kunna ske saval temporart som permanent.
Forlarm ska ljuda 3 minuter (eller 6verenskommen tid) innan larmpaslag. Vidare ska
blockering av passersystemet ske da inbrottslarmet ar tillkopplat. Passersystemet ska
kunna indikera for behorig person att larmet ar tillkopplat.

Passersystem pa skaldorrar ska vara av sa kallat delat montage, innebarande att
beslutslogiken for dérroppning ska sitta pa insidan av doérren.

Lasare i skaldorrar ska vara forsedda med knappsats, sa att PIN-kod kan anvandas i
kombination med kodmedia.

Elektriska lasningen ska vara férsedd med laskolvskontakt eller dylikt som dels bryter
ned 6ppningstiden da doérren 6ppnas och dels kan indikera uppstalld doérr.
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Passersystem ska vara forsett med batteribackup.
Passersystemets summafel ska vara kopplat mot ingang pa inbrottslarm.

Lasare och larmforbikopplare pa utsidan av byggnader ska ej visa status utan lasning
av giltig passerbricka.

Befintliga passersystem bestar i huvudsak av fabrikat Assa Arx eller LARM | ARX
(Verksamhetslokaler) och RCO R-CARD 5000/MEGA (Bostéader).

Nya passersystem ska kunna vara integrerade med inbrottslarm och hanteras i tekniska
plattformen Assa (Verksamhetslokaler) eller RCO R-CARD 5000/MEGA (Bostader).

Bostader

| bostadshus ska anordnas en anlaggning for entré- och passerkontroll i vilken aven
skall inga funktion for elektronisk bokning av tvattstugor.

Anlaggningen skall vad avser entré- och passerkontroll omfatta de dérrar som
hyresgasterna nyttjar i gemensamma utrymmen sasom entréer, trapphus,
fastighetsutrymmen, kallarkorridorer, lagenhetsforrad, cykelférrad, tvattstugor, torkrum
och évriga bokningsbara lokaler.

Ddrrar till lAgenheter och lokaler skall dock ej inga i systemet.

Bokningssystem for tvattstugor skall for varje tvattstuga omfatta en mandverpanel
innehallande tryckknappar och display for systemkommunikation vid bokning av tider i
tvattstuga och tillhérande torkrum.

For storre tvattstugor kan aven funktion for att styra maskiner inga i systemet. Detta ska
i sa fall redovisas i handlingen.

De olika anlaggningsdelarna skall anslutas till central- och undercentralutrustningar som
placeras inom skyddade utrymmen dit hyresgaster inte har tilltrade — om magjligt i elrum.

Systemet skall medge kommunikation med KFAB:s befintliga databas for passersystem
innehallande programvara for befintliga installationer av motsvarande anlaggningar i
andra fastigheter. Den befintliga server som avses ar placerad pa KFAB:s huvudkontor i
Katrineholm.

Anlaggningen ska kunna administreras via servern fran till denna anslutna klienter med
behdrighet till systemet.

Extern systemkommunikation ska ske via en uppkopplingspunkt fran varje
anlaggning/fastighet. IP-adress i nat Arx respektive RCO erhalls av KFAB.

| entreprenaden skall inga all erforderlig hard- och mjukvara fér kommunikation mellan
systemet i fastigheten och bestéllarens befintliga server.

Extern systemkommunikation ska i forsta hand ske via KFAB:s passernat.

Vid ombyggnad ska befintliga dérrar som férses med nya las kompletteras med beslag,
tackbrickor od for att uppfylla ett fackmassigt utférande efter demontering av befintliga
las mm.
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Stromforsorjningsutrustning

Anlaggningen skall spanningsmatas via egen grupp. Systemet i fastigheten skall
stromforsorjas via batteribackup som med ackumulatorbatterier ger en drifttid av minst 6
timmar vid natspanningsbortfall beraknat pa 70% nyttjande vid normaldrift (ej aktiverade
kortlasare) och 30 % nyttjande vid max belastning (full belastning fran all ansluten
utrustning). Vid batteridrift ska alla funktioner i systemet vara tillgangliga.

Ackumulatorbatterier skall vara underhallsfria och ha utférande for 10 ars livslangd.
Fordroéjt larm vid spanningsbortfall skall via passerkontrollanlaggningen éverféras till
larmmottagaren.

Centralutrustning

Centralutrustning i fastigheten skall vara férsedd med minnesbackup utéver den
batteribackup som installeras for systemet i sin helhet. Minnesbackup skall finnas for
minst 50 timmars natspanningsbortfall.

Centralutrustning i fastighet skall fungera autonomt utan krav pa férbindelse med
central server.

| systemet skall finnas loggfunktioner fér handelsehistorik 6ver minst 4000 handelser
(fran kortlasare och mandéverpaneler for tvattstugebokning) som lagras lokalt i resp.
central-/'undercentralutrustning.

Erforderlig utrustning for extern kommunikation mellan centralutrustning och KFAB:s
befintliga server skall inga.

Tidsfunktioner ingaende i systemet skall medge individuell styrning av varje veckodag
for minst 1 ar framat.

Funktion for automatisk sommar-/vintertidvaxling skall finnas i systemets tidsprogram.

Kortlasare

Kortlasare skall vara av beroéringsfri typ Myfair for elektronisk nyckel "Tagg”.
Kortlasare péa fasad skall monteras infalld i vagg om méjligt.

Vid nybyggnad ska aven Ovriga kortldsare monteras infallda i vagg.

Kortlasare vid entréer till trapphus skall vara kombinerade med kodlastastatur for 4-
stallig kod.

| systemet skall finnas tidsfunktion som ger mdjlighet att:
- under vissa tider medge upplasning av entrédorr med enbart kod.

- under vissa tider medge upplasning av entrédorr enbart vid samtidigt nyttjande av bade
kod och “Tagg”.
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Las

Entréytterdorrar till trapphus ska forses med elslutbleck och las av typ Assa Abloy 8561
med dorrtrycke invandigt och draghandtag utvandigt.

Ovriga dérrar med kortlésare skall férses med elektromekaniska las av typ Assa Abloy
580 EI med Splitspindel och doérrtrycke pa bada sidor.

Upplast elektromekaniskt Ias skall indikeras med lysdiod pa dérrens bada sidor.
KFAB tillhandahaller cylindrar vid om- och tillbyggnadsprojekt, da det finns befintligt
lassystem som ska utdkas.

Karmoverforing

Karmoverforing skall vara dold — ej atkomlig vid stangd dorr.

Manodverpanel for bokning av tvittstuga
Inloggning skall ske med den elektroniska nyckeln "Taggen”.

Systemkommunikation skall ske med tryckknappar och display pa mandverpanelen.
Mojlighet skall finnas att via Internetuppkoppling hos de olika hyresgasterna kunna

boka tvattider genom att anvanda individuella anvandarkoder.

Markning och systemsprak for display och vid webb-baserad kommunikation skall vara
pa svenska.

Tvattpassens langd och tidsperiod pa dygnet skall kunna vara valfritt installbart via
bestéllarens administrationsprogram.

Mojlighet skall aven finnas att blockera anvandning av tvéattstuga och torkrum vissa tider
pa dygnet och vissa dagar.

Anvandning av torkrum skall kunna tidsforskjutas i férhallande till tvattstugans
anvandningstid.

Nyttjande av tvattstuga och torkrum skall styras genom att enbart den person som har
bokat tvattstuga med tillhérande torkrum under den aktuella tiden ges mdjlighet att
aktivera kortlasare for dorrar till dessa rum.

Elektroniska nycklar "Taggar”

Hyresgast - Lagenhet 3 st./Igh Numrerade 1-3 for varje
lagenhet

Hyresgast — Lokal Antal anges i handlingarna Numrerade 1 och uppat for
varje lokal

Hyresgast - Garage 2 st./garageplats Numrerade 1-2 fér varje
garageplats

Hisservice 1 st. *
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Tekniska Verken 1 st. *
Tidningstjanst 1 st. ol

*) Numreras i en gemensam l6pande nummerserie fran ”1” och uppat.
Darutoéver ska foljande taggar levereras:

- 5st. ejinlagdai systemet markta ”1-15”

- 5st. UH-taggar markta “UH 1-5” inlagda i systemet

Programmering av samtliga "taggar” i administrationsprogrammet enligt bestallarens
anvisningar ska utféras.

"Taggar” skall vara markt med I6pnummer enligt ovan.

Programvara
| entreprenaden skall inga erforderlig programvara for ett fullt fungerande system.

Administrationsprogram skall installeras pa bestallarens befintliga server.
Administrationsprogrammet ska enbart ligga pa servern ej pa klientdatorerna.

Valfria klientdatorer anslutna till KFAB:s intranet skall kunna ges tillgang till
administrationsprogrammet.

Allt som loggas i systemet skall kunna presenteras pa bildskarm/skrivare eller fil pa
harddisk i de klientdatorer som tilldelas nyttjande av administrationsprogrammet.

Varje hyresgast skall kunna tilldelas en individuell kod i administrationsprogrammet.
Administrationsprogrammet ska kunna hantera minst 11 alfanumeriska lagenhets-
/objektnummer.

| administrationsprogrammet ska s6kning kunna goras pa taggnummer,
lagenhetsnummer och hyresgast.

| byggprojekt dar fastigheten nyttjas for bestallarens verksamhet under byggtiden ska
systemet fortldpande uppdateras for taggar som nyttjas av bestallaren eller dennes
hyresgaster. Uppdatering ska goras vid varje idrifttagning eller férandring i systemet och
pa ett satt sa att lokalerna kan nyttjas pa avsett satt.

Installationer

For nya doérrar galler att dessa ska utforas med infalld ledningsférlaggning i dorrbladet.

For befintliga dorrar galler att dold / inborrad ledningsdragning utférs i dérrbladet. Om
detta inte ar mojligt galler att ledningsdragning utférs utanpaliggande skyddad av rostfri
skyddsprofil i metall skruvfastsatt pa den sida av dérren som ar inom det skyddade
omradet.

Ledningsdragning skall i hela sin langd férlaggas i elror.

Vid nybyggnad skall elrér vara infallt monterade i hela sin strackning. Vid ombyggnad
ska elror monteras infallda i féljande omfattning:
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i nya byggnadsdelar.
utomhus dven i befintliga byggnadsdelar.

i trapphus aven i befintliga byggnadsdelar.

i Ovrigt dven i befintliga byggnadsdelar avseende den vertikala strédckan fran kortlasare,
Oppningstryckknapp och ellas till tak ovan resp. utrustning, detta galler dock ej insida.
Det skyddade omradet i kallarutrymmen sasom korridorer o d i befintliga byggnader

déar utanpaliggande rorforlaggning godtas.

Kopplingslador o.d. vid dérrmiljéer skall placeras inom det skyddade omradet.

Alla kopplingslador o.d. utanfor teknikrum dit hyresgast ej har tilltrade skall ha kapsling
av plat med skruvfastsatt lock.

Service

For offererad anlaggning skall kunna garanteras att en serviceorganisation finns pa
plats i Katrineholm och med mdjlighet till:

felavhjalpning inom 1 timma under normal arbetstid.

felavhjalpning inom 2 timmar under dvriga tider inklusive helger och semestrar.

64.DBB/1 Entrésignalsystem — system for momentan anropssignal

| lagenheter dar mekanisk dorrklocka ej anordnas eller finns pa lagenhetsdorr ska
entrésignalsystem utféras med signaldon av typ dorrklang placerad i hall och
tryckknappen utsida av lagenhetsdorr. Anlaggningen ska stromférsoérjas med
ringledningstransformator i varje ldgenhetscentral.

64.DBGB Bokningssystem i tvattstugor

Bokningssystem for tvattstugor skall integreras med passerkontrollsystem enligt
anlaggning

64.ECC/1 Bildoverforingssystem-TV-6vervakningssystem

Kamerasystem ("CCTV”)
Dar s& anges ska kamerasystem installeras.

SSF 1060, Kameradvervakningssystem Projektering och installation, ska anvandas i
tillampliga delar.

Lokalerna ska vara tydligt skyltade med att de ar 6vervakade med kamera.

Befintliga kamerasystem ar av liten omfattning.
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MARKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M.M.
MARKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER

Markning av el- och teleinstallationer
")

YTB.1641Markning av centralutrustningar i teleinstallationer

YTB.1642Markning av ledningsnat i teleinstallationer

YTB.1643Markning av platsutrustningar i teleinstallationer

YTB.2641Skyltning for teletekniska sakerhetsinstallationer

YTC

KONTROLL OCH INJUSTERING AV
INSTALLATIONSSYSTEM

YTC.1642Kontroll av teletekniska sakerhetssystem

YTC.2642Injustering av teletekniska sakerhetssystem

YUD

YUD.642

RELATIONSHANDLINGAR FOR INSTALLATIONER

Alla férandringar i fastigheterna ska dokumenteras. Om det finns CAD-ritningar ska
andringen inféras pa dessa, annars upprattas cad-ritningar. Om en ombyggnad bara
beror en liten del av en byggnad dar cad-ritning saknas infors andringen pa

andringslager pa originalritning eller pa relationsunderlag om bestallaren gar med pa
det.

Relationsritningar ska alltid omfatta samtliga installationer, bade nya och gamla som ar i
drift. P4 relationsritningen ska ingen information om férandringar finnas utan bara
befintligt utforande ska redovisas. Relationsritningar i cad ska aven utféras pa ledningar
i mark.

Pa alla KFAB:s fastigheter finns A-ritningar och situationsplaner i cad-format.

Inlamning ska ske i struktur enligt KFAB standard Inlamningsstruktur.

Relationshandlingar for teletekniska
sdkerhetsinstallationer

Relationshandlingar levereras digitalt enligt YUD och KFAB standard dokumentation.
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DRIFTINSTRUKTIONER FOR INSTALLATIONER

Drift- och underhallsinstruktioner ska upprattas for alla apparater (T ex
centralapparater). Varje system ska ha ett driftkort. Inplastat driftkort placeras i
anslutning till huvudapparat i systemet. Dessutom placeras driftinstruktioner
for och vid varje apparat med menysystem eller annan installningsmajlighet.
Driftinstruktioner ska visa hur installningar gors och hur inkopplingar gjorts
samt visa grundinstallningar vid drifttagande mm.

DU-instruktionerna ska utformas i enlighet med och i omfattning enligt KFAB standard
Inldmningsstruktur. KFAB har gjort en inlamningsstruktur med ratt mappstruktur och
malldokument som ska finnas och anvandas. Innehallsférteckningen visar vilka
dokument som ska finnas om de ar relevanta fér entreprenaden. Om de inte ar
relevanta och inte finns sedan tidigare ska de tas bort ur innehallsférteckningen och ur
mappstrukturen. Instruktionerna ska upprattas digitalt (pdf-format fér produktblad och
underskrivna protokoll och liknande och original-format (.doc, .xls, .dwg) for 6vrig
skriven dokumentation. 1 mapp per byggnad och systemtyp (brand, inbrott/passer,
kamera, las har egen undermapp under bygg) ska finnas och denna revideras vid
foérandringar. Dessutom ska ett totalflédesschema finnas for varje grupp av byggnader
med gemensam centralapparat som ska inga i respektive parm. Om instruktion enligt
ovan saknas ska det upprattas. Inskannade dokument godtas endast for undertecknade
protokoll och liknande. Dokument ska endast omfatta aktuell produkt, 1 dokument per
komponent i komponentférteckningen.

6.1 Komponentforteckning i DU-parmar ar bade en sammanstallning av vilkka
komponenter som finns var med deras data och en innehallsférteckning for 6.2
Produktblad. Samma beteckningar ska anvandas i komponentférteckningen och pa
ritning och i verkligheten.

Apparatférteckning ska alltid upprattas om det inte finns. Apparatférteckningen ska alltid
vara den som finns i mallen "Byggnadsdata” i "Inlamning till KFAB”. Den ska vara
gemensam for alla discipliner, dvs en per byggnad.

Fraga alltid KFAB:s byggprojektledare om befintliga ritningar och DU-instruktioner. Nya
instruktioner godtas inte om det finns befintliga.

Driftinstruktioner for teleinstallationer

DU-instruktioner levereras digitalt enligt YUH KFAB-standard-dokumentation.
Dokumentation enligt SSF 130 ska inga for inbrottslarmanlaggningar.

UNDERHALLSINSTRUKTIONER FOR INSTALLATIONER

Underhallsinstruktioner for teleinstallationer
DU-instruktioner levereras digitalt enligt YUH KEAB-standard-dekumentation.
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